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GRADEVINSKI PROJEKT
GLAVNI - IZVEDBENI PROJEKT
3 - X1/2021-17

TRGOVACKI SUD U RIJECT , kao registarski sud, po sucu

pojedincu Dufanu Dobrila

u predmetu upisa u sudski registar, kako je to oznaZeno u prijavi, temeljem odredbi iz &l. 5. 1 24. te &l od 45. do 47. Zakona ©

postupku za upis u sudski registar, dana Q3. konlovoza 1004 donio je
RJESENJE
da se u sudski registar registarskog suda upi osnivanje poduzeéa u privatn i %

pod tvrtkom: "PAPIC BIRO" d.o.o. Poduzede za graditeljstvo, trgovinu

i usluge,

Rijeka, Ante Kovadiéa 20.

Skraéeni naziv tvrtke: "PAPIC BIRO" d.o.o. Rijeka.

u_reg.ul. 1-21070-00 (-P-D0-)

1-4 p L < ik
s podacima navedenim u prilozima vz rjegenje broj koji su sastavnim dijelom ovog rjeSenja.
TRGOVACKI SUD U RIJECT
Janai 03. kolovoza 100 4.
W
Protiv ovog riefenja zainteresirana osoba moe izjavili 2o 2 cgtygom sudu, preko ovog sud

primitka rjeenja.

Za loénost pipravka:

| 3. Prijepis rjesenja
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI
> :; IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
Y/
\JCBOBJEKT UPISA

\

MBS:
040087237
QIB:
57555107660
TVRTKA:
4 pAPIC BIRO drudtvo s ogranifenom odgovornoiéu za
gradevinarstvo
1 PAPIC BIRO d. 0. o.
SJEDISTE/ADRESA:

4 Kostrena Sveta Lucija (Opcina Kostrena)
Zuknica 7/a

PRAVNI OBLIK:
1 dru3tvo s ogranicenom odgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:

1 74.30 - Tehni&ko ispitivanje i analiza

: * - inZenjering, projektni menadZment i tehnicke
dijelatnosti

2 - Geodetski poslovi, industrijske i gradevinsko
premjeravanie

4 * - Projektiranje, gradnja i struéni nadzor

0SNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

5 Mirjana Papi¢, OIB: 43804446176
Rijeka, Ante Kovaica 20
5 — &lan drustva

5 Branko Papié, OIB: 24598387413
GriZane-Belgrad, GriZane d44/A
S - €lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

5 Branko Papié, OIB: 24598387413
GriZane-Belgrad, GriZane 44/A

5 - &lan uprave

] - zastupa pojedinaéno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
5 20.000,00 kuna

PRAVNI CODNOSI:
Osniva&ki akt:
1 Akt o osnivanju sastavljen je dana 05. srpnja 15%4. godine i

poo4, 2017-04-10 09:41:31 Stranica: 1 od 3
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

uskladen sa Zakonom o trgovadkim drusStvima dana 10. studenog
18585. godine.

Odlukom osnivada od 01. prosinca 1997. godine izmijenjena je
Izjava o uskladenju u odredbama o ¢lanovima drustva,
&lanovima uprave, temeljnom kapitalu, temeljnom ulogu i
predmetu poslovanja - djelatnosti drultva. Izjava o
uskladenju promijenila oblik u DrusStveni ugover.

Odlukom &lanova dru3tva od 09. listopada 2003. godine
izmijenjene su odredbe Drudtvencg ugovora u uvodnom dijelu,
&¢l.1. opée odredbe, &l. 2. osnivaéi, &€l. 3. tvrtka, &l. 4.
sjediste, #1. 5. predmet poslovanja-djelatnosti, &l. 7.
temelini kapital, &1. B. temeljni ulozi. ProZi3éeni tekst
Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom &lanova dru3tva od 26. listopada 2010. godine
Druitveni ugovor izmijenjen je u cijelosti te u pro&iicenom
tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

OSTALI

3

w

1

Odlukom &lanova dru$tva od dana 0l. prosinca 1997. godine
povedan je temeljni kapital sa 4.095,03 kn za 13.904,97 kn
na 18.000,00 kn.

Odlukom &lana dru3tva od 26. listopada 2010. godine povecan
je temeljni kapital drustva sa iznosa od 18.000,00 kn za
iznos od 2.000,00 kn na iznos od 20.000,00 kn.

PODACI:

Subjekt do sada upisan u reg. uledku broj 1-21070-00

Trgovatkog suda u Rijeci.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. 2a razdoblje Vrsta izvieitaja
eu 31.03.16 2015 01.01.15 - 31.12.15 GFI-POD izvjeitaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Maziv suda
0001 Tt-95/1393-7 29.08.1927 TrgovaZki sud u Rijeci
0002 Tt-87/3092-6 10.04.1998 Trgovac€ki sud u Rijeci
0003 Tt-97/3092-7 11.12.2000 Trgovacdki sud u Rijeci
0004 Tt-03/3161-4 16.12.2003 Trgovacki sud u Rijeci
0005 Tt-10/3511-2 05.11.2010 Trgovadki sud u Rijeci
eu / 31.03.2010 elektronidki upis
eu / 29.06.2011 elektronicki upis
eu / 28.06.2012 elektronicki upis
eu / 27.06.2013 elektronifki upis
eu ! 27.06.2014 elektroniki upis
D004, 2017-04-10 09:41:31 Stranica: 2 od 3
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"PAPIC BIRO"

B

d.o.o. Kostrena

PODUZECE ZA GRADITELISTVO

018: 57555107660

EukNIcA 7A
51221 KOSTRENA

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAGKTI SUD U RIJECI
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

REU Tt Datum Naziv suda
e  / ~ 30.06.2015 elektroniZki upis
eu / 31.03.2016 elektronicki upis

U Rijeci, 10. travnja 2017.

Ovi?éna osoba
i
I

/.
/
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B

B "PAPIC BIRO"
d.o.o. Kostrena
PODUZECE ZA GRADITELISTVO

018: 57555107660

EukNIcA 7A
51221 KOSTRENA

- POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA:

Projektant: Branko Papi¢, ing. grad.
Suradnici: Zoran Sereni, stru¢. spec. ing. aedif.
Mario Mohorovi€i¢, struc. spec. ing. aedif.
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B — TEHNICKI OPIS

Projektant:

Branko Papi¢, ing. grad.
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Branko Papi¢
ing. grad.
\ OviaSteni infenjer gradevinarstva P>
¢ G 959
Suradnici:

Zoran Sereni, struc. spec. ing. aedif .

—— !
/ s

Mario Mohorovici¢, strué. spec. ing. aedif

Kostrena, studeni, 2021 PROJEKTANT: BRANKO PAPIC, ing. grad. Rev: 0 str. 9



Investitor: OPCINA KOSTRENA, 51221 Kostrena, Sv. Lucija 38 P

OIB: 32131316182 _B "PAPIC BIRO"
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Vrsta projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Razina projekta: GLAVNI - IZVEDBENI PROJEKT

Broj projekta: 3 - XI1/2021-17

B — TEHNICKI OPIS

1. OPCENITO

Na zahtjev investitora OPCINE KOSTRENA, 51 221 Kostrena, Sv. Lucija 38 poduzeée
»Papi¢ biro*“ d.o.o. iz Kostrene pristupilo je izradi GLAVNOG - IZVEDBENOG projekta
za REKONSTRUKCIJU OTVORENOG IGRALISTA OSNOVNE SKOLE KOSTRENA
na dijelu k.¢. 2919/1 k.o. Kostrena Lucija u Kostreni.

Predmetno otvoreno sportsko igraliSte izgradeno je 2006 godine u periodu izgradnje nove
Osnovne Skole Kostrena sa zapadne strane Skole i koriste ga uglavnom ucenici Skole.
Namjena igralista je koSarkasko igraliste. PovrSina igralista sa tribinama iznosi cca 687,00
m2,

Obzirom na godinu izgradenosti trajnost asfaltne povrsine i nedostatno odrZavanje ukazala
se potreba za rekonstrukcijom samog objekta i zamjenom dotrajale sportske opreme, a sve
sa ciljem da se u potpunosti iskljuci rizik od ozljeda korisnika igralista. Uz navedeni
tehni¢ki razlog prema projektnom zadatku Investitora igraliSte bi trebalo osposobiti za
koriStenje osoba sa invaliditetom pa se ovim projektom rijeSila i izgradnja pristupne rampe
za potrebe savladavanja visinske razlike na prilazu igralistu, prostor za smjestaj osoba sa
invaliditetom, nanoSenje akrilne podloge na asfaltnu povrsinu igraliSta, uredenju tribina sa
montazom sjedalica, zamjenu konstrukcije koSeva sa potrebnom zaStitom te obnova
metalne ograde na isto¢noj strani igraliSta. Uz navedene zahvate uredit ¢ée se i ,,zelene“
povrsine uz igraliSte sve sa ciljem da se oborinske vode ne slijevaju na igraliste.

2. POSTOJECE STANJE

Postojece otvoreno koSarkasko igraliste veli¢ine 31,50 x 18,60 m izvedeno je sa asfaltnom
podlogom koja je zbog godine izvedbe degradirana. Prilaz igraliStu su pjeSacke staze
oplo¢ene Kulir plo¢ama Sirine 1,50 do 2,00 m. Zbog konfiguracije terena visinske razlike
pjesackih staza rijeSene su stepenicama.

Na sjevernoj strani igraliSta izvedene su betonske tribine u Cetiri nivoa sa prilazom, dok je

sa juZne strane igrali§ta zelena povrSina Sirine 3,00 m. Postojeci okoli§ sa istocne i zapadne
strane je ne ureden ili degradiran pa oborinske vode znaju nanositi zemlju na igraliSte.
Odvodnja samog igralista je zadovoljavaju¢a. Metalna ograda na isto¢noj strani zida visine
veceg od 1,00 m je oStecena i nije adekvatna za visinu zida.

Postojeci nosaci koSeva i sami kosevi su dotrajali tako da ih treba zamijeniti.

Obzirom na navedeno i projektnom zadatku Investitora izradeno je projektno rjesenje
rekonstrukcije kako slijedi u nastavku:

3. REKONSTRUKCIJA SPORTSKOG IGRALISTA | OPREME

Svi radovi na rekonstrukciji izvest ¢e se u gabaritima postojeceg stanja igralista, tribina i
prilaznih rampi.

U nastavku daje se pregled radova koje ¢e se izvesti i to kronoloski izvedbom radova prije
sanacije i uredenja asfaltne povrsine igraliSta.

3.1. Pristupna rampa za osobe sa invaliditetom i prostor za invalide

Kostrena, studeni, 2021 PROJEKTANT: BRANKO PAPIC, ing. grad. Rev: 0
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Obzirom da ¢e otvoreno koSarkasko igraliSte koristiti osobe sa invaliditetom ukazala se
potreba za izvedbu rampe kao element pristupa¢nosti na mjestu stepenica koja je
projektom predvidena na juZnoj pjeSackoj stazi Sirine 2,00 m. Visinska denivelacija od 60
cm (4 stepenice ) savladat ée se sa dvije rampe ¢iji je pad 8,3 % i 7,0 % te podestom
sveukupne duZzine 10,50 m. Ovim zahvatom rijesit ¢e se pristup osobama sa invaliditetom od
parkiralista do samog igralista.

Radovi na izvedbi rampe sastoje se od ruSenja postoje¢ih kulir ploc¢a sa betonskom
konstrukcijom staze kao i samih stepenica do projektiranih visina, izvedba nove
konstrukcije staze koja se sastoji od sloja tucanika debljine 10 cm, betonske konstrukcije
staze debljine 10 cm, cementnog morta i kulir plo¢a. Kulir plo¢e moraju biti sa istim kulir
zrncima (ista krupnocéa zrna) kao postojece ploce staze, a slazu se sa razdjelnicom od 1,0
cm.

Linijske reSetka odvodnje se zadrZava samo ju treba podignuti na novu visinu rampe kako
je dano u projektu. Za postavu reSetke na novu visinu treba izraditi novi okvir koji se treba
cincati i ugraditi u rampu kako je dano u projektu. Novi okvir treba izraditi po mjerama
postojece resetke.

Prostor za invalide izgradit ¢e se na juZnoj strani igraliSta dimenzija 15,06 X 2,46 m na
dijelu zelene povrsine. Rad se sastoji od plitkog iskopa tla bez obzira na kategoriju terena te
odvoza iskopanog materijala na trajnu deponiju. lzvedba sloja tucanika, postava po rubu
prostora parkovne rubnjake te izvedba betonske podloge debljine 10 cm sve u padu prema
igraliStu od 1 %. U betonsku plo¢u ugraduje se armaturna mreza Q 188.

Na izvedenu betonsku podlogu ugraduju se kulir ploce 40 x40 x 3,8 cm

Sav iskopni materijal treba utovariti u prevozno sredstvo i odvesti na najbliZze reciklazno
dvoriste gradevinskog materijala.

3.2. KoSarkaSka konstrukcija komplet sa tablom

Postojece koSarkaske konstrukcije komplet sa tablom treba demontirati, nosace koSeva
izrezati na prikladnu duzinu, prenjeti i utovariti u prevozno sredstvo te zbrinuti na trajnoj
deponiji.

Za montazu novih nosaca koSarkaske konstrukcije treba izvesti nove temelje dimenzija 100
x 100 x 90 cm sa betonom C 25/30 pri ¢emu treba paziti na to¢nu lokaciju istih, a naro¢itu
paznju posvetiti ugradnji metalne ¢ahure u temelj koja mora biti poloZajno i po visini po
projektu. VazZan je i vertikalni polozaj jer se u istu usaduje nosa¢ kosarkaske konstrukcije.
Vrh betona temelja i betona oko temelja mora biti na visini asfalta pazZljivo zagladen.

ViSak iskopanog materijala treba zbrinuti na najblizem reciklaznom dvoristu.

3.3. Bravarski radovi

- Rukohvat na stepenicama tribina

Na postojeim stepenicama tribina izvest ¢e se rukohvat od beSavnih cijevi @ 60,3 mm,
debljine stijenke 3,0 mm u svemu prema projektu. Rukohvate treba uévrstiti na
stepenicama busenjem rupa @ 100 mm i dubine 20 cm. Nakon montaZe rupe treba zatvoriti
cementnim malterom.

- Ograda na isto¢noj strani igraliSta
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Rad se sastoji od demontaZe djela postoje¢e metalne ograde oblika slova ,,U* koja nema
potrebnu visinu obzirom na visinu zida, zbrinjavanje demontirane ograde te izvedba nove
ograde visine 110 cm u svemu kako je dano u projektu.

Ograda se sastoji metalnih stupova od besavnih cijevi @ 57 mm i segmenata izradenih od
cijevi @ 48/3 mm sa ispunom od pletene mreze 50 x 50 x 4 mm. Montaza ograde na zid
izvest ¢e se na nacin da se busSe rupe u zidu @ 100 mm dubine 25 cm koje se zatvaraju
cementnim mortom nakon montaze ograde.

- ReSetkasta vrata na el. ormaricu i vrata na otvoru bez namjene.

ReSetkasta vrata na elektro ormari¢u treba radioniki prepraviti prema opisu stavke,
oCistiti od boje i rde te cinéati. Vijke na okviru treba skratiti i zamijeniti matice sa
zatvorenim maticama.

Na otvoru bez namjene treba izraditi nova vrata prema nacrtu sve cincati i montirati na
objektu.

Kod bravarskih radova sve mjere treba uzeti na objektu. Nakon montaZe, bravariju treba
oliciti sa dva sloja kvalitetne uljane boje u bijelom tonu.

3.4. Sanacija parkovnih rubnjaka i plitki iskop terena

Na isto¢noj strani na pjesackoj stazi treba zamijeniti 14,00 m parkovnog rubnjaka.
Postojeéi rubnjak treba pazljivo sruSiti te postaviti nove rubnjake tako da budu visi od
pjesacke staze 12 cm sve sa ciljem da se onemoguéi doticanje oborinskih voda na pjesacku
stazu, odnosno igraliste.

Postojecéi teren sa istocne i zapadne strane (oznaceno na gradevinskoj situaciji treba plitko
iskopati i odvesti sa materijalom iskopa rubnjaka na najbliZe reciklazno dvoriste.

PovrsSinu nakon iskopa treba fino isplanirati sa grabljicama i uvaljati.

3.5. Sanacija i uredenje asfaltne podloge igralista i uredenje tribina

- Sanacija i uredenje igralista

Obzirom da nije moguéa bilo kakva obnova asfaltne povrSine zamjenom ili izvedbom novog
sloja asfalta sanacija i obnova podloge igraliSta izvest ¢e se viSeslojnim, visokoelasti¢nim
sustavom na bazi akrilnih smola za sportske povrsine kao MAPEI MAPECOAT TNS
MULTISPORT PROFFSIONAL ukupne debljine 4 mm.

Rad se sastoji od pripreme asfaltne ili betonske podloge brusenjem, saémarenjem ili
frezanjem, a sve u skladu za polaganje Mapecoat-a TNS sportske podne podloge.

Sanaciju pukotina na asfaltnoj podlozi treba izvesti sa posebnom paznjom i nakon
stvrdnjavanja ljepila kojim su se sanirale pukotine na asfaltnu podlogu nanosi se temeljni
premaz, polu elasticna akrilna pasta u vodenoj disperziji s odabranim punilom koji se
koristi za pripremu i izravnavanje povrSina prije izvedbe obojanih zavr$nih premaza
MAPEI MAPEICOAT TNS WHITE COAT ili jednako vrijedno. Akrilna pasta nanosi se u
dva sloja s time da se u prvi sloj ugraduje mreZica.

Po sudenju temeljnog sloja slijedi nanoSenje elasti¢no obojenog akrilnog premaza u obliku
paste u vodenoj disperziji s odabranim punilima MAPEI MAPECOAT TNS FINISH u dva
sloja i dva tona prema ton karti proizvodaca i to TNS 16 (blue scuro) i TNS 14 (azzurro).
Bojenje igraliSta izvesti prema Situaciji uredenja igraliSta iz projekta.
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Nakon suSenja iscrtavaju se linije prema shemi igralista s bijelom elasticnom akrilnom
bojom.

Po zavrsetku svih radova na igraliStu potrebno je izvesti zaStitu sustava dvokomponentnim
transparentnim zastitnim lakom MAPEI MAPECOAT TNS PROTECTION.

- Uredenje tribina

Na betonskim tribinama i stepenicama potrebno je izvrsiti visokotlaéno pranje betonskih
povrsina, sanaciju eventualnih oStefenja te izvesti TNS akrilnu podlogu kao na igraliStu s
time da boja tribina bude izvedena sa bojom prema ton karti TNS 1 (grigio chiaro), a
stepenice sa bojom TNS 4 (giallo sole).

Sve radove na sanaciji i uredenu igraliSta treba izvoditi ovlaStena firma od strane
dobavlja¢a materijala ili se treba konzultirati s proizvoda¢em materijala kako bi se za
izvodenje odabrala adekvatna izvodacka firma s iskustvom u ovakvoj vrsti podova.
Obzirom na vrijednost radova izvoda¢ treba obavezno radove izvoditi prema uputama
tehnicke sluzbe MAPEI i prema tehnickim listovima.

3.6. KosarkaSka i komunalna oprema

- KoSarkaSka oprema

Projektom je predvidena dobava, doprema i montaza kosarkaske konstrukcije profila 150 x
150 mm sa tablom od fiberglass materijala za vanjsku upotrebu dimenzija 180 x 120 cm sa
koSarkaskim obrudem i mreZicom kao i zaStita monocijevne koSarkaSke konstrukcije.
Kosarkasku konstrukciju montirati prema uputstvima dobavlja¢a. Visina zaStite 180 cm i
debljine 5 cm nezapaljivo za vanjsku namjenu.

- Komunalna oprema

Na tribinama postavit ¢e se sjedalice sa naslonom od PVC-a, UV zasti¢ena i nezapaljive
dimenzija S 42 x D 40 x V 32 cm, polupropilen u plavoj boji, a postavljaju se sa razmakom
od 10 cm.

MontaZu na beton izvesti sa turbo vijcima.

Uz prostor za invalide postavit ¢ée se drveni okrugli ko§ za otpad. Ko§ sadrZi i pocin¢anu
posudu velid¢ine 25 1, a sama konstrukcija je pocinfana zasti¢ena zapecenim prahom dok je
drveni dio zasti¢en ekoloSkim impregnatorima.

Po zavrSetku svih radova izvodac treba o¢istiti igraliSte i zauzete ostale povrsine od viska
gradevinskog materijal, otpada, ambalaZe itd te uredno izvesti primopredaju izvedenih
radova narudiocu
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Polaganje TNS SPORTSKE PODLOGE
Za sve materijale koji se koriste za polaganje TNS sportske podne podloge izvoda¢ je duZan
dostaviti Izjavu o sukladnosti i svojstima uradenog materijal (prijevod na hrvatski)

Sportska oprema
Za montiranu ili dobavljenu opremu treba naruciocu dostaviti Izjavu o sukladnosti.
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D - PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | ODRZAVANJA GRADEVINE

Projektirani vijek uporabe i odrZavanje gradevine ¢&iji je predmet ovaj projekt, a odnosi se
na REKONSTRUKCIJU SPORTSKOG IGRALISTA U NASELJU PAVEKI je:

e Zaobloge (Zbuke premazeisl.) do 25 godina
e  Zabravarsku i ostalu opremu do 20 godina

Nakon rekonstrukcije, tehni¢kog pregleda i primopredaje gradevine investitoru Opéini Kostrena
sportsko igraliste predat ¢e na gospodarene Osnovnoj Skoli Kostrena.

Odrzavanje gradevine:

Odrzavanje gradevine obuhvacéa preglede i same radove na odrZavanju. Pregledi se dijele
na redovite, opée, glavne i posebne, a odrZzavanje obuhvaéa stalne, periodi¢ne i radove
prema potrebi:

e Tekudi (redoviti) pregledi provode se u sklopu redovitog odrzavanja igralista. Cilj ovih
pregleda je uofavanje nastalih promjena i osteCenja o kojim ovisi sigurnost i ispravnost
funkcioniranja gradevine. Intervencija obuhvaéa obavjeStavanje nadleZne osobe o nastalim
oStec¢enjima.

e Opdi pregled provodi se u razmacima ne duzim od 6 mjeseci. Provodi ga stru¢no
osposobljene osobe zaduZene od strane ustanove koja gospodari igralistem. Obuhvaéa
vizualni pregled gradevine i ispitivanje funkcionalnosti montirane opreme. Cilj opdeg
pregleda je utvrdivanje postojanja oSteCenja koja mogu utjecati na sigurnost i
funkcionalnost sportskog igralista. U okviru opéeg pregleda obavezno se moraju utvrditi
zahvati koji su neophodni na otklanjanju uocenih nedostataka, kao i onih koje treba
provesti do slijedeéeg pregleda. O izvrSenom pregledu potrebno je izraditi pismeni izvjeStaj
koji se pohranjuje u arhivi vlasnika gradevine, te u arhivi sluZzbe koja je zaduZena za
odrzavanje.

e Glavni pregled provodi se u razmacima od najvise 1 godine. Pregled provodi stru¢no
osposobljeno osoblje. Cilj glavnog pregleda je prikupljanje podataka o ukupnom stanju
gradevine, pojedinih dijelova i ugradene opreme, te izrada preporuka za nastavak rada
gradevine, definiranje mogucih ogranicenja uporabe do otklanjanje nedostataka i sl.
Izvjestaj o glavnom pregledu sadrzZi sve stavke kao izvjestaj o opéem pregledu.

e Posebni (detaljni) pregled provodi se ako tijekom opéeg ili glavnog pregleda uoceno
znacajnije oStecenje ili odstupanje od funkcioniranja sustava. Uofeni nedostatak potrebno
je detaljno analizirati od strane osposobljene osobe ili drustva te je na osnovu danog
izvjeStaja izvrsiti otklanjanje nedostataka.

e Stalno (kontinuirano odrZavanje obuhvaéa odvoz otpada, ¢iS¢enje povrsina i opreme, te
ostale radnje na odrzavanju opreme.
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E - PROCJENA TROSKOVA REKONSTRUKCIJE OTVORENOG
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Procjena troskova REKONSTRUKCIJE OTVORENOG IGRALISTA OSNOVNE SKOLE
KOSTRENA na k.¢. 2919/1 k.o. Kostrena Lucija napravljena je na osnovu koli¢ina radova i
trziSnih cijena (projektantske cijene).

Ukupni radovi na objektu obuhvaéeni ovim projektom procijenjeni su na 399.152.82 kn +
PDV.
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TROSKOVNIK

REKONSTRUKCIJA OTVORENOG IGRALISTA OSNOVNE SKOLE KOSTRENA NA k.&.
29191

Sastavni dio ovog troSkovnika je tehnicki opis projekta, program kontrole i osiguranja kvalitete radova, te sva nacrtana
dokumentacija.

Za radove koje treba obaviti, a nisu obuhvaéeni Opéim Tehnickim Uvjetima primjenjivati ée se pozitivne odredbe
graditeljske regulative.

Ponuditelji koji nude jednakovrijedne rabe, radove ili usluge {one koji nisu navedeni u troskovniku) duni su na za to
predvidenom mjestu u troskovniku navesti koju jednakovrijednu robu, rad ili uslugu nude, te uz ponudu dostaviti | dokaze
jednakovrijednosti (kataloge, ateste, certifikate) temeljem kojih e naruitelj u postupku pregleda i ocjene utvrditi da Ji
temeljen karakteristika postavijenih u troskovniku ispunjavaju uvjet jednakovrijednosti.

Napomena:

Narutitel] Ugovorom prenosi na lzvoditelja pravo vlasnistva nad gradevnim otpadom koji nastane na gradilistu prilikom
gradnje gradevine, ¢ime se lzvoditelj obvezuje u cijelosti o svome trogku gospodariti istim sukladno Zakonu o cdrzivom
gospodarenju otpadnom njegovim izmenama | propisima koji ureduju odrZivo gospodarenje otpadom.
lzvoditelj se obvezuje imenovati posebnu osobu koja e biti odgovarna za zastitu okolisa | gospodarenje otpadom, te koja
te popratnom dokumentacijomn sukladno prethedno navedenoj zakonskej regulativi, evidentirati postupke gospodarenja
gradevinskim otpadom.
lzvodat se obvezuje, u cijelosti o svom trodku, po zavrietku radova ukloniti s gradilidta sav preostali materijal, opremu i
sredstva za rad te u cijelosti oistiti gradiliste i dovesti ga u prvobitno stanje, a na natin propisan Zakonom o odrZivom
gospodarenju otpadom, svim njegovim izmjenama i propisima te Zakonom o gradnji | ostalim relevantnim zakonima i
propisima.
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Redni
broj

Opis radova

Jed.
mjere

Koligina | J@dinicna IZNOS
cijena

A)

PRIPREMMNI RADOVI

DemontaZa metaine ograde u obliku slova "U" na istoénoj strani
igralista. profil cijevi DM 60 mm. DemontaZu izvesti na nadin da
se oditema leZaj u betkonzida min 5 em u dubinu te izvrsi
rezanje cijgvi.

Demontiranu ogradu tfreba utovariti u prevozno sredstve te
odvesti na trajnu deponiju keju mora osiguratl sam izvodaé
radova.

|Obradun po m' demontirane i zbrinute ograde. |

m

| 850 ] -]

DemontaZza metainih nosaca zajedno sa koSarkaskom plogom
te zbrinjavanje svega na trajnoj deponiji koju mora osigurat sam
izvodaé radova nakon demontafe nosaca treba izrezat prikladnu
dufinu te prenjeti do prevoznog sredstva za odvoz na trajnu
deponiju. Ankere u betonskom temelju treba "od$temati” te
odrezati na dubinu 5 cm od vrha betona.

Obraéun po komadu demontiranih nosaga sa pledom i
Zbrinjavanje na trajnoj deponiji uz sav rad opisan u opisu stavke,

|Obraéun po komadu. | kem. [ 200 | B

Demontaza okvira vratasca od L profila.

Dimenzije okvira 650 x 650 mm. Demontirani okvir treba utovariti
U prevozno sredstvo te odvesti na trajnu deponiju koja mora
osiguravati sam izvedac radova,

[Obragun po komadu. | kom. | 100 | .

Demontaza metalnog okvira linjiske refetke na pjesackom
prilazu igralista. Metaini okvir izraden je kao L profil 30 x 30 x 3
mm dimenzija 2150 x 290 mm.

Demontirani okvir treba utovariti u prevezno sredstvo | odvesti
na trajnu deponiju koju mora osigurati sam izvodaé radova.

[Obragun po komadu, |

Strojne zarezivanje asfalta ill betona motornom rezalicom bez
obzira na debljinu.

Kod rampe za invalide zarezivanje [zvesti po fugi-razdjelnici kulir
plogée, a kod prostora za invalide treba padliive izvesti
zarezlvanje kako se ne bi otetio betonski otvoreni kanal.

[Obragun po m' zarezane povrsine. |

m__|

50,80 | ]

A) PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 0,00 kn
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ZEMLJANI RADOVI

Strojni plitki iskop tla bez obzira na kategoriju terena sa svrhom
da slivne vode ne odnose zemlju na igraliste. Dubina iskopa 10
cm.

Makon strojnog iskopa povrSinu treba fino isplanirati grabljanjem
te zbiti edgovarajucim uredajima za zbijanje.

Iskopani materijal treba rugno prevesti | utovariti u prevozno
sredstvo.

Obradun po m® iskopanog | utovarenog materijala u sraslom

stanju.

11,00 -

Strojno-ruéni  iskop parkovnog rubnjaska sa  temeljom Uz
pjesadku oplofenu stazu, Prije iskopa spoj oplotenja i rubnjaka
treba zarezat motornom rezalicom $to je obragunato U zasebnoj
stavel. Rubnjak sa betonskim temeljom treba padljive razbiti te
sav materijal sa iskopom za novi rubnjak ruéno odvesti | utovariti
U prevozno sredstva.

Obrafun po m' iskopanog temelja u sraslom stanju kao | sav

opisani rad stavke,

14,00 -

Strajno - ruéni iskap ta ra wvedbu prostora za invalide uz juZiu
stranu igralista. Veligina prostora 15 x 3 m i dubine 0,28 m.
Iskopani materijal treba ruéno odvesti te utovariti U prevozno
sredstvo.

Obradun po m® iskopanog i utovarenog materijala u sraslom

stanju.

13,44 g

Priprema za izvedbu rampe za invalide,

Strojno-ruéni iskop kulir ploéa, cementnog morta, | armirano
betonske podloge na djelu buduée rampe. Ma pocetku | kraju
rampe zarezivanje izvesti po diletacifi kulir ploéa sto je
obracunato U zasebnoj stavei. Predvidena debljina bet. podloge
e 10 cm. Stepenice su standardne velitine 15x32 cm. Maroditu
paznju treba posvetiti razbijanju kulir ploda | cem.morta kod
slivne redetke Jer treba kanal zadrZat te izvest podizanje stijenki
kanala na novu visinu.

Razbijenu konstrukelju treba iskopati, ruéno odvesti | utovariti u
prevozno sredstvo.

Obragun po m® iskopanag | utovarenog materijala u prevozno
sredstvo u sraslom stanju.

463 E

Strojno-ruéni iskop tla bez obzira na kategoriju terena do
projektirane visine za izvedbu nove rampe za invalide.

Stavka sadrZi i rad na planiranju podloge nakon iskopa i zbijanja
prije izvedbe tucanickog sloja.

Materijal iskopa treba ruéno odvesti | utovariti u prevozno
sredstvo.

Obragun po m® iskepanog i utovarenog materijala U prevozno
sredstvo u sraslom stanju.

3,42 -
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1020

Strojni ili ruéni iskop gradevinske jame za temelj nosada
kKosarkaske plofe bez obzira na kategoriju terena i befona
postojedeg temelja nosafa koBarkagke ploge. Dio sitnijeg
materijala iskopa treba ostaviti za zatrpavanje temelja, a
preastali dio treba ruéno odvesti | utovariti u prevozno sredstvo.
Zarezivanje asfalta obradunato u zasebnoj stavei,

Obragun po m® iskopanog | utovarenog materijala u sraslom
stanju.

8,61

Zatrpavanje oko temelja nosata koSarkadke plode ostavljenim
sitnim materijalom iz iskopa u slojevima maksimalne debljine
0,50 m. Svaki sloj treba zbiti odgovarajuéim uredajem za
Zbijanje, a samo zatrpavanje izvesti do visine 10 cm od vrha

Obraéun po m? iskopanog i utovarenog materijala u sraslom
stanju.

5,69

Dobava, doprema i ugradnja tucanika krupnode 0,63 mm kao
podloga ispod betona u sloju debljine 10 em na rampi za
invalide i prostora za invalide kod ugradnje, tucanik treba fino
isplanirati i zbiti.

[Obragun po m® ugradenog tucanika. [

6,96 |

Strojno-ruéni iskop temelja za kante za otpad u tlu bez obzira na
kategariju terena.

Dimenzije temelja 0,40 x 0,40 x 0,50 m, Iskopani materijal treba
ruéng odvesti | utovariti u prevozno sredstve.

Obradun po m® iskopanog i utovarenog materlfjala u sraslom
stanju.

0,16

Dobava, doprema i ugradnja plodne zemlje oko prostora za
invalide, Nakon ugradnje plodnu zemlju treba fino isplanirati
grabljanjem.

[Obragun po m® ugradenog materijala u sraslom staniy, |

173 | [

Odvez utovarenog materijala na  reciklano  dvoriste
gradevinskog materijala. Jediniéna cijena mora sadrFavati i
naknadu za koristenje reciklaZnog dvorista.

Obradun pe toni odvefenog materjala uz potvrdu reciklaZnog
dvorista.

Odvoz materijala iskopa,

[Obragun po toni, |

t | 8021 ] |

Odvoz betona.

|Obradun po toni. [

t |

16,57 | |

B) ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

0,00 kn
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BETONSKI | ZIDARSKI RADOVI

Betoniranje temelja metalne konstrukcije nosada koSarkaske
ploce sa betonom tladne dvrsteée C 25/30 u potrebnoj oplati.
Dimenzije temeljz 1,00%1,00x0,890 m'. U betonski temel] treba
ugraditi metalnu éahuru dimenzija 15,6x15,6x75 cm koja mora
biti na udaljencsti 40 cm od vanjskog ruba linije igralidta. Vazno
napomenuti da Eahuru treba ugraditi okomito zbog samog
nosaga koji se usaduje u ¢ahuru I na toénoj udaljenost od linije
igrali$ta u svemu kako je dano u nacrtu. Vrh temelja je na koti
asfalta igralista. Zavréna obrada Je fino zaribani beton.

Obragun po m® ugradenog betona zajedno sa oplatom |
ugradnjom metzine éahure.,

1,80

Betoniranje betonske podioge rampe za invalide i prostora za
invalide kod samog igraliSta. Podloga je debliine 10 cm |
betonira se sa betonom razreda Gwrstode C25/30. narodito
paZnju treba posvetiti ravnosti | padu betonske podioge koja
mora odgovarati kotama iz projekta,

U podlogu se ugraduje prije betoniranja armaturna mre2a koja je
obratunata u zasebnoj stavei,

lobraéun po m® ugradenss betons, [

m* |

G,00

Dobava i ugradnja armatumne mreZe u betonske podloge.

|Obraéun po kg ugradene armature. |

kg | 22500 |

podizanje kisne slivne redetke na novu visinu (prosjesna visina
betona 15 cm) rampe za invalide. Sirina stjienke betona 15 em a
betoniranje izvesti sa betonom klase C25/30 .

Kod betoniranja treba ugraditi novoizradeni okvir kisne resetke.
Zawrdne treba glazirati korito na podignutom novom betonu sa
cementnim mortom.

Stavka sadrZi i izradu potrebne oplate.

Cbratun po komadu podignute slivnitke resetke sa svim
oplsanim radom.

kom.

1,00

Dobava, doprema i ugradnja betonskog parkovnog rubnjaka
dimenzija 100 % 6 x 25 cm (potrebna visina 25cm zbog zelene
povréine | pada prostora). Stavka sadrdi | temelj rubnjaka sa
zalogomn koju mora pokriti sa vanjske strane zemlje.

Na spoju rubnjaka sa igralidtem rubnjak treba koso odrezati.

|Obraéun po m' dobavijenog i ugradenog rubnjaka. [

m [ 3500 |

Dobava, doprema i ugradnja betonskih kulir ploga dimenzija 40
x40 % 3,8 om sa sitnim zrnom.

Kuiir plote se postavljaju na cementni mort po pravilima struke
sa razdjelnicom od 1 cm. Razdjelnica fuge nakon stvrdavanja
cementnog morta treba ispuniti cementnim mortom zavréno da
bude 0,5 ¢m upustene

Kod postave mora se narodito paziti na padove prema nacrtima
iz projelta.

Obradun po m? dobavijenih i ugradenih kulir ploda sa svim
potrebnim materijalom.

60,88

Betoniranje temelja koSa za otpad sa betonom razreda Evrstoce
C25/30. Dimenzije temelja 30 x 30 x 40 om. Vrh temelja mora
biti 13 cm ispod nivoa travnjaka.

[obracun po m* ugradenog betona. |

m® |

0,07
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B.  Betoniranje oko temelja nosaca plode kosa sa betonom razreda

10.

curstode C30/37 u sloju debljine 10 cm.
Vrh betona mora biti na visini asfalta fino zariban na koji ¢e se
nanjeti akrilna boja igralista

[Obragun po m? ugradenog betona. | m® | 082 ] | e

Sanacija otvora-rupa lezaja metaine ograde na belonskoj kapi
istoénog zida sa reparaturmim mortom kac geolite 40
proizvodaga kerakoll ili slitho. Postojeée rupe treba isprati sa
vodom pod pritiskom te nakon toga pristupiti zatvaranjem rupe
prema tehnickirm uputstvima za nacrt koji se koristi.

|Obradun po komadu zatvorene rupe. | kom | 1400 | [ -

Sanacija kamenih zidova zidanih u kamenu kao polu obradena
bunja nakon sputanja nivoa postojede pjesatke staze
gradnjom rampe za invalide,

Rad se sasioji od strojnog "Stemanjs" -izdubljenja betonskog
zida dubine do 10 em. Nakon izvedbe udublienja treba ugraditi
kamenu bunju odgovarajuce debljine ljeplienjem sa fleksibilnim
liepilom za vanjske radove, Fuge cbraditi cementnim mortom
kao postojece,

Sanaciju treba izvesti sa jedne i druge strane kamenog zida.

[Obragun po m?izvedene sanacije. | m®2 [ 180 ] -]

D)

21

C) BETONSKI | ZIDARSKI UKUPNO: 0,00 kn

BRAVARSKI RADOVI

lzvedba i montaza rukohvata na boénim i sredisnjim
stepenicama (3 komada) od besavnih cijevi profila 60,3 mm i
debljine stijenke 3 mm u svemu prema nacriu iz projekia.
Ukupna duZina rukchvata sa stupovima cca 5730 mm po
komadu,

Korozivna zastita je vruée cinéanje, a nakon montaZe rukohvat
treba oliéiti sa uljanom bojom u bijelom tonu u dva sloja.
U&vrscenje rukohvata na betonskim stepenicama treba izvesti u
izbusene rupe @ 100 mm i dubine sidrenja 200 mm. Nakon
montaZe rupe se zatvaraju cementnim mortom. Sve dimenzije
prije lzrade treba uzeti na objektu.

Obratun po komadu izradenog | montiranog rukohvata sa svim
navedanim radevima.

leom. 3 i

lzrada | montaZa metalne ograde od bedavnih cijevi i ispunom
plelenom  mreZom oblika kao postojeée ograde &kolskog

okolifa, a sve prema dimenzijama iz projekia.

Ograda se sastoji od metalnih stupova @57 mm i stijenke

debljine 3,0 mm i segmenata izradenih od cijevi @483 mm |

ispunaom pletenom U mrefu 50 x 50 x 4 mm

Spajanje segmenata na stup vréi se prema detalju danom u

nacriu.

Korozivna zastita je vruce cinGanje, a nakon montaZe na objektu

ogradu treba oliéiti sa uljanom bojom u bijelom tenu u dva sloja.

Ugvrséenje ograde na zid izvesti ugradnjom stupova u izvedene

rupe @100 mm koje se naken ugradnje stupa zatvaraju

cementnim malterom. Dubina sidrenja 200 mm.

Sve dimenzije prije izrade treba uzeti na objekiu.

Obracun po m' izradene | montirane ograde sa svim opisanim

rarinm

Ograda "A"

[Obradun po m'. | m [ 38 | | -
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2.2. Qgrada "B"
[Obraéun po . [ m [ 1377 | [ -
3. |zrada | montaZa okvira kigne reSetke dimenzija 2150 x 280 mm

{ toénu mjeru uzeti na objektu prema postojedoj metalngj kignoj
redefki koja se ugraduje u okvir ) od kutnog profila 30 x 30 x 3
mm. Qkvir nakon izvedbe treba cinéati te ugraditi toéne na visinu
kulir ploga rampe 2a invalide u beton stijenke kanala.

|Cbraéun po komadu. [ kom [ 1 ] | -

DemontaZa i montaZa reSetkastih vrata zajedno sa okvirom koji
sluze kao zadtita elektrootmariéa. Dimenzija vrata sa okvirom su

800 x 800 mm. Demontirana vrata sa okvirom treba u radioni

odistiti od boje i hrde te urediti narbu lokota na naéin da se

smanji na minimalnu mjeru te zaobli sve sa svrhom da se

onemogudi bilo kakva ozljeda igraca na igraligtu.

Stavka sadrdi i skracivanje vijaka na objekiu kako bi se okvir

uévrstio sa zatvorenim maticama M12. {ukupno & matica)

MNakon uredenja okvira | redetkastih vrata sve treba pocingati te

nakon montaZe na objektu oliéiti sa uljanom bijelom bejom u

dva sloja.

|Cbragun po komadu vrata sa svim apisanim radnm | kem. | 1 | -]

Izrada | montaZa okvira metalnih vrata prema nacriu iz projekta.
Dimenzije vrata 650 x 50 mm. Okvir je izraden od L profila 35 x
35 x 3 mm Keji se uévrSéuje na zid sa celidnim fiplama. vrata
treba izraditi od suzastog lima debljine 4 mm. Vrata se zatvaraju
sa usadenom bravom Koja ima elzett cilindar, Za usadenu bravu
treba sa unutragnje sfrane izraditi uloZak za bravu, a na clvir
prorez za zatvaranje brave.

Vrata treba korozivno zastititi cindanjem a nakon montafe ista
treba cliciti sa ufjanom bijelom bojom u dva sloja. Stavka sadri |
nabavu elzet lokota | montaZu na vrata, Prije izrade mjere treba
uzeli na objektu.

[Obraéun po komadu izradenih vrata sa svim opisanim radom.__ | kom. | 1| [ |

E)

D) BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: 0,00 kn

KOSARKASKA | KOMUNALNA OPREMA

Dobava, doprema i montaza koSarkaske konstrukcile koja je

izradena kao jednocijevna od kvadraticnog profila 150 x 150

mm, izboéena 165 cm sa kosarkaskom tablom izradenom od

fiberglass materijalom za vanjsku upotrebu dimenzija 180 x 120

cm sa metalnim okvirom. Fiksni kogarkagki obrué je dvostruke

ojacan te sadrZi i mreficu za kos.

Stavka sadrZi | metalnu éahuru za ugradnju metalne koSarkaske

konstrukcije u betonsk temelj.

|Obragun po paru (dva komada) | par [ 1 ] | -]

Dobava, doprema i monta2a zastite za monocijevnu ko3arkasku

konstrukeiju od kvadratiénih cijevi. Visina zastite 180 cm |

debljine 5 cm izradenog [z B_TEX materijala 1. klass,

nezapaljivo.

[Obracun po paru (dva komada) | par [ 1 ] | 1

Dobava doprema | montaZa sjedalica na tribinama.

Sjedalice su PVC sa naslonom 32 cm, UV zasticena,

nezapaljiva dimenzijle S 42 x D 40 x V 32 cm, polipropilen u

plavaj boji i montiraju se na razmaku 10 em. Stolice se montiraju

na betonsku podiogu sa turbovijcima.

[Obradun _po komadu dobavijene, dopremliens | montirane] kom. | 150 | | -]
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Ograda "B"
[Obraéun pa m. [ m T 1377 | | -

Izrada i montaZa okvira kisne reetke dimenzija 2150 x 290 mm
{ tognu mjeru uzeti na objektu prema postojedoj metalnoj kignoj
resetki koja se ugraduje u okvir ) od kutnog profila 30 x 30 x 3
mm. Okvir nakon izvedbe treba cinéati te ugraditi toéno na visinu
kulir ploéa rampe za invalide u beton stijenkes kanala.

|Obragun po komadu. [ kom_ ] 1 I | 3

Demontaza i montaZa redetkastih vrata zajedno sa okvirom koji
sluze kao zadtita elektrootmariéa, Dimenzija vrata sa ckvirom su

800 x 800 mm. Demontirana vraia sa okvirom treba u radioni

ocistiti od boje i hrde te urediti narbu lokota na naéin da se

smanji na minimalnu mjeru te zacbli sve sa svwrhom da se

onemoguci bilo kakva ozljeda igraga na igralistu.

Stavka sadrZi | skrativanje vijaka na objeltu kako bi se okvir

uéwrstio sa zatvorenim maticama M12, {ukupno & matica)

Makon uredenja okvira | reSstkastih vrata sve treba pocinéati te

nakon montaZe na objektu oliciti sa uljanom bijelom bojom u

dva sloja.

|Obradun po komadu vrata sa svim apisanim radnm | wom. | 1 | ]

Izrada i montaZza okvira metalnih vrata prema nacriu iz projelda.
Dimenzije vrata 650 x 850 mm. Okvir je izraden od L profila 35 x
35 x 3 mm koji se uévriéuje na zid sa éeliénim tiplama. vrata
treba izraditi od suzastog lima debljine 4 mm, Vrata se zatvaraju
sa Usadenom bravom koja ima elzett cilindar, Za usadenu bravu
treba sa unutragnje strane izraditi uloZak za bravu, a na olvir
prorez za zatvaranje brave.

Wrata treba korozivne zastititi cindanjem a nakon montae ista
treba oliéiti sa uljanom bijelom bojom u dva sloja. Stavka sadrdi |
nabavu elzet lokota | montaZu na vrata, Prije izrade mjere treba
uzeli na objektu.

[Obraéun po komadu izradenih vrata sa svim opisanim radom__ | kem. | 1| [ -|

E)

D) BRAVARSKI RADOVI UKUPNG: 0,00 kn

KOSARKASKA | KOMUNALNA OPREMA

Dobava, doprema i montaZza koSarkaske konstrukcije koja je

izradena kao jednocijevna od kvadraticnog profila 150 x 150

mm, izboéena 1685 cm sa kofarkagkom tablom izradenom od

fiberglass materijalomn za vanjsku upotrebu dimenzija 180 x 120

cm sa metalnim okvirom. Fiksni koSarkaski obrué je dvostruko

ojatan te sadrdi i mreZicu za kos,

Stavka sadrZi | metalnu éahuru za ugradnju metalne koSarkaske

konstrukcije u betonski temelj.

|Obradun po paru (dva kemada) | par | 1 ] | -]

Dobava, doprema i montaZa zastite za monocijevnu kodarkasku

konstrukeiju od kvadratiénih cijevi. Visina zastite 180 om |

debline 5§ cm izradenog iz B_TEX materijala 1. klase,

nezapaljivo.

[Obracun po paru (dva komada) | par | 1 ] | -]

Dobava doprema | montaZa sjedalica na tribinama.

Sjedalice su PVC sa naslonom 32 cm, UV zaStitena

nezapaljiva dimenzije § 42 x D 40 x V 32 cm, polipropilen u

plaveo] boji | montiraju se na razmaku 10 em. Stolice se montiraju

na betonsku podlogu sa turbovijcima.

[Obradun po kemadu dobavijene, dopremliene | montirane] kom. | 150 | | -]
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4.  Dobava, doprema te sama monta2a okruglog drvencg koda za

otpad. Kos sadrzi | pocinéanu posudu veliéine 251,

Sam kos se sasfoji od konstrukcije izradene od pocinganog

felika zasticenog zapedenim prahom te obloge od drveta

Zastidene ekoloSkim impregnatorima.

IDbraéun po komadu debavljenog | montiranog kosa. | kam I 2 [ ] |

F)

1.1.2

E) KOSARKASKA | KOMUNALNA OPREMA UKUPNO: 0,00 kn

PRIPREMA | POLAGANJE TNS SPORTSKE
PODNE PODLOGE | SANACIJE BETONSKIH
TRIBINA

SPORTSKA PODNA OBLOGA

Dobava | lzvedba viSeslojnog viskooelasticnog sustava na bazi
akrilnin smola za sportske povrSine kao MAPE|! MAPECOAT
TS MULTISPORT PROFFSIONAL ili jednakovrijedan, ukupne
debljine do 4mm.

. Priprema asfaltne ili betonske podloge, chraduje se brugenjem,

satmarenjem ili frezanjem, a sve u skladu za polaganje

MAPECOAT-a TMS sporiske podne oblege. Maksimalni pad

1.5%.

{Obradun po m® | m® [ 601,00 ] "

Sanacija postojedih pukotina na asfaltnoj podiozi - pristupa se s
posebnom paznjom na nadin da se posiojeda pukotina odisti,
proiri zarezivanjem te dodatno ispuni 2K EP-PU ljepilom kao
MAPEI ADESILEX G192 ili jednakovrijedno.

Kriterij jednakovrijednosti:

Viskoznost: 180 000 cPs

Specifitna tezina: 1,43 glem?

Otpornost na otapala, kiseline i lufine: dobra

Otpornost na odljepljivanje: 3 N/mm

Makon stvrdnjavanja liepila, a minimalno 24 sata nakon
aplikacije, moZe se pristupiti uklanjanju moguceg viska ljepila s
povréine te je podioga spremna za aplikaciju nosivih slojeva

Obraéun pe m'. | m [ 8000 | | -
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1.1.3. Na asfaltnu pedlogu, nanesi se temeljni premaz, poluelastina
akrilna pasta u vodenoj disperziji s odabranim punilima keji se
koristi za pripremu i izravnavanje povrsine prije izvedbe obojanih
zavrsnih premaza MAPEl MAPECOAT TNS WHITE BASE
COAT ili jednakovrijedan.
Kriteri] jednakovrijednosti:
Konzistencija: Tekuéa
Gustoda: 1,55 g/em3
Optereéenje do loma nakon 7 dana pri 23°C: »0,5 MPa
lzduZenje do loma naken 7 dana pri 23°C: 46 %
Koeficljent paropropusnosti: 400 p
Prionjivost na beton: >0,8 MPa
U drugom sloju MAPEI MAPECOAT THNS WHITE BASE COAT
potrebno je dodatne ojadati sustav s alkalno - otpornom
mreZicom od staklenih wviakana MAPElI MAPENET 150 il
jednakovrijednom. MreZica se postavija s minimalnim preklopom
od 10 em.
Hiriteri] jednakovrijednosti:
Boja: Plava
TeZina: 150 g/m2
Veligina oka: 4x5 mm
Otpornost na luzine; DA
Makon prvog prva 2 sluja | utapanja mrefice u 2. slo| potrebno je
dodatne nanjeti jo§ dva nanosa MAPEI MAPECOAT TNS
WHITF RASF COAT nrnsisfne antradnis M 50 Tla/m? nn 2lain
Po susenju temelinog sloja, slijedi nanogenje elastitnog
chojencg akrilnog premaza u obliku paste u vodeno disperziji s
odabranim punilima MAPEl MAPECOAT TNS FINISH ili
jednzakovrijedan u dva sloja.
Kriteri] jednakovrijednosti:
Postotak suhe tvari: 70%
Gustoda: 1,40 g/lem3
Viskozitet: 19 000 £ 1000
Tlaéna éwvrstoca (N/mm2): 0.7 (Mapecoat TMS Finish 1), 0.5
(Mapecoat TNS Finish 3); 0.5 (Mapecoat TNS Finish 4)
lzduZenje pri lomu (%) 140 (Mapecoat TNS Finish 1); 115
(Mapecoat TMS Finish 3); 115 (Mapecoat TNS Finish 4).
MNanogenje elastitne akrilne boje u vodenaj disperziji za zavisnu
izvedbu MAPEl MAPECOAT TNS PAINT ili jednakovrijedno u
dva sloja.
Kriteri] jednakovrijednosti:
Postotak suhe tvari: 63%
Gustoéa: 1,3 g/cm3
Tlagéna évrstoca nakon 7 dana pri 23°C: 1,0 MPa
Boju sustava prema TNS ton karti proizvodaca materijala i to u
dva tona TNS 16 (BLUE SCURO} i TNS 14 (AZZURO)
Sve radove izvesti prema uputama tehnicke slufbe MAPEI |
prema tehnickim listovima.
Viskozitet: 19 000 + 1000
lobracun po m*, [ m* [ 0100 ] [ ]
1.1.4. Iscrtavanje linija prema dostavijeno] shemi igralista izvodi se s
bijelomn elastiénom akrilnom bojom u vodeno] disperziji s
odabranim  punilima MAPElI MAPECOAT THMS LINE ili
jednakevrijednim u Sirini 5,00 cm.
Kriterij jednakovrijednosti:
Postotak suhe tvari: 5%
Gustoéa: 1,40 glem3
Viskozitet: 22 000 + 1000
Otpornost na abraziju: > 10 000
[obracun po m' [ m [ 24000 ] | -]
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OPCINA KOSTRENA, 51221 Kostrena, Sv. Lucija 38
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REKONSTRUKCIJA OTVORENOG IGRALISTA

OSNOVNE SKOLE KOSTRENA na k.& 2919/1 k.o.
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GRADEVINSKI PROJEKT
GLAVNI - IZVEDBENI PROJEKT
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5

"PAPIC BIRO"

d.o.o. Kostrena
PODUZECE ZA GRADITELISTVO

018: 57555107660

EukNIcA 7A
51221 KOSTRENA

Redni
broj

Jed,

Opis radova Koli¢ina

mjere

Jedinicna
cijena

IZNOS

1.1.5. Zavrsna zadtita sustava dvokomponentnim transparentnim
zastitnim lakom MAPE! MAPECOAT TNS PROTECTION ili

jednakovrijedan,

Pod je namijenjen za vanjske prostore te je izrazito otporan na
habanje. lzvodi se prema uputama proizvodaca. Boja prema
izboru projekianta. U cijenu ukljuéiti sav rad i materijal. Prije
izvodenja radova polrebno se konzultirati s proizvodacem
materijala kako bi se za izvoZenje odabrala adskvatna
izvodacka firma s iskustvorn u ovakvoj vreti podova. Obradun po
m? podne povrsine.,

|Obragun po m”.

| m® [ 601,00 ]

1.) UKUPNO SPORTSKA PODLOGA:

SANACIJA BETONSKIH TRIBINA | POLAGANJE TNS PODNE

OBLOGE

2.1. Priprema betonske podloge obraduje se visokotladnim pranjem
povisine, te poravnavanjem u sluéaju depresija u podu, a sve u
skladu za polaganje MAFEICOAT - a TNS sportske podne

obloge.

0,00 kn

[Obratun po m’.

[ m? [ 13272 ]
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22, Na betonsku podlogu, nanosi se temeljni premaz, poluelastiéna
akriina pasta u vodenoj disperziji s odabranim punilima koji se
koristi za pripremu i izravnavanje povrsine prije izvedbe obojanih
zavrSnih premaza MAPElI MAPECOAT TNS WHITE BASE
COAT ili jednakovrijedan.

Kriterij jednakovrijednosti:

Konzistencija: Tekuéa

Gustoca: 1,55 glem3

Opterecenje do loma naken 7 dana pri 23°C: >0,5 MPa
lzduZenje do loma nakon 7 dana pri 23°C; >46 %

Koeficijent paropropusnosti: 400 p

Prionjivost na beton: >0,8 MPa

U drugom sloju MAPEI MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT
potrebno je dodatno ojadati sustav s alkalno - otpornom
mreZicom od staklenih viakana MAPEI MAPENET 150 ili
jednakovrijednom. Mrezica se postavija s minimalnim preklopom
od 10 cm.

Kriterij jednakovrijednosti:

Boja: Plava, TeZina: 150 g/m2, Veligina oka: 4x5 mm, Otpornost
na luzine: DA

Nakon prvog prva 2 sloja i utapanja mrezice u 2. sloj potrebno je
dodatno nanjeti jo§5 dva nanosa MAPEI MAPECOAT TNS
WHITF BASF COAT nrosiefne notrodnie 0 5-0 7ka/m? no sloiu
Po susenju temelinog sloja, slijedi nanoenje elastiénog
obojenog akrilnog premaza u obliku paste u vodeno disperziji s
odabranim punilima MAPEI MAPECOAT TNS FINISH ili
jednakovrijedan u dva sloja.

Kriterij jednakovrijednosti:

Postotak suhe tvari: 70% '
Gustoéa: 1,40 g/em3

Viskozitet: 19 000 + 1000

Tlacna ¢vrstoéa (N/mm2): 0.7 (Mapecoat TNS Finish 1), 0.5
(Mapecoat TNS Finish 3); 0.5 (Mapecoat TNS Finish 4)
lzduZenje pri lomu (%): 140 (Mapecoat TNS Finish 1) 115
(Mapecoat TNS Finish 3); 115 (Mapecoat TNS Finish 4).
Nanosenje elasti¢éne akrilne boje u vodenoj disperziji za zavrsnu
izvedbu MAPEI MAPECOAT TNS PAINT ili jednakovrijedno u
dva sloja.

Kriterij jednakovrijednosti:

Postotak suhe tvari: 63%

Gustoca: 1,3 g/lem3

Tlacna évrstoéa nakon 7 dana pri 23°C: 1,0 MPa

Boju sustava prema TNS ton karti proizvodaéa materijala i to u
dva tona TNS 1 (GRIGO CHIARQ) i TNS 4 (GALO SOLE)

Sve radove izvesti prema uputama tehnicke sluzbe MAPEI
prema tehnickim listovima.

i itet: 19 000 4 1000
|0bracunpom2, | m? [ 132142 ] ]

3. Zavrsna zaStita sustava dvokomponentnim transparentnim
zadlitnim lakom MAPEI MAPECOAT TNS PROTECTION ili
jednakovrijedan.
Pod je namijenjen za vanjske prostore te je izrazito otporan na
habanje. Izvodi se prema uputama proizvodada. Boja prema
izboru projektanta. U cijenu ukljuéiti sav rad i materijal. Prije
izvodenja radova potrebno se konzultirati s proizvodacem
materijala kako bi se za izvodenje odabrala adekvatna
izvodacka firma s iskustvom u ovakvoj vrsti podova. Obradun po
m? podne povréine.
[Obraéun po m2 [ m? [ 13212 ] ]

2.) UKUPNO TRIBINE: 0,00 kn

F) PRIPREMA | POLAGANJE TNS SPORTSKE PODLOGE | SANACIJA
BETONSKIH TRIBINA: 0,00 kn
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SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

A) PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 0,00 kn

B) ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 0,00 kn

C) BETONSKI | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: 0,00 kn

D) BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: 0,00 kn

E) KOSARKASKA | KOMUNALNA OPREMA UKUPNO: 0,00 kn
F) PRIPREMA | POLAGANJE TNS SPORTSKE PODLOGE | SANACIJA

BETONSKIH TRIBINA: 0,00 kn

UKUPNO (A+B+C+D+E+F); 0,00 kn

PDV 25%: 0,00 kn

SVEUKUPNO: 0,00 kn
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G - GRAFICKI PRILOZI

1. Pregledna situacija MJ 1:500 listbr. 1 str. 36
2. Geodetska situacija terena MJ 1:100 listbr. 2 str. 37
3. Gradevinska situacija MJ 1:100 listbr. 3 str. 38
4. Situacija uredenja igraliSta MJ 1:100 listbr. 4 str. 39
5. Presjek rampe i prostora za invalide listbr. 5 str. 40
6. Detalj temelja stupa ko3a i vrataSca listbr. 6 str. 41
7. Detalj rekonstrukcije ograde zida na isto¢noj strani igraliSta listbr. 7 str. 42
8. Detalj rukohvata stepenica tribina listbr. 8 str. 43
PROJEKTANT:
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PREGLEDNA SITUACIJA

I)B "PAPIC BIRO"

d.o.o. Kostrena

nvestror: - OPCINA KOSTRENA, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena

GRADEVINA: -

NAZIV REKONSTRUKCIJA OTVORENOG IGRALISTA OSNOVNE SKOLE KOSTRENA NA
PROJETA k.6 2919/1

GLAVNI PROJEKTANT: NACRT:
PREGLEDNA SITUACIJA
PROJEKTANT:
BRANKO PAPIC, ing.grad.
VRSTA PROJEKTA: RAZINA PROJEKTA:
GRADEVINSKI |IZVEDBENI
SURADNIK: SURADNIK:
. . . BROJ PROJEKTA: DATUM: MJERILO:
ZORAN SERENI, struc.spec.ing.aedif. MARIO MOHOROVICIC, strué.spec.ing.aedif.
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GEODETSKA SITUACIJA TERENA

I)B "PAPIC BIRO"

d.o.o. Kostrena

wvestror: OPCINA KOSTRENA, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena

GRADEVINA:

REKONSTRUKCIJA OTVORENOG IGRALISTA OSNOVNE SKOLE KOSTRENA NA
PROJEXTAT K 6. 2919/1

GLAVNI PROJEKTANT: NACRT:

GEODETSKA SITUACIJA TERENA

PROJEKTANT:
BRANKO PAPIC, ing.grad.
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VRSTA PROJEKTA: RAZINA PROJEKTA:
GRADEVINSKI IZVEDBENI
SURADNIK: . ) ) SURADNIK: BROJ PROJEKTA: DATUM: MJERILO:
ZORAN SERENI, stru¢.spec.ing.aedif. MARIO MOHOROVICIC, strug.spec.ing.aedif.
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POSTOJECA BETONSKA POVRSINA
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LEGENDA:

[ ] 1sKOP POVRSINE (HUMUS) d = 10 cm

GRADEVINSKA SITUACIJA

R

B "PAPIC BIRO"
d.o.o. Kostrena

wvestror: - OPCINA KOSTRENA, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena

GRADEVINA:

REKONSTRUKCIJA OTVORENOG IGRALISTA OSNOVNE SKOLE KOSTRENA NA
PROJETA k.8, 2919/1

GLAVNI PROJEKTANT: NACRT:

GRADEVINSKA SITUACIJA

PROJEKTANT:
BRANKO PAPIC, ing.grad.
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LEGENDA:
AKRILNA PODLOGA - TNS 4 GIALO SOLE - YELLOW SUNSHINE
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	Na zahtjev investitora OPĆINE KOSTRENA, 51 221 Kostrena, Sv. Lucija 38 poduzeće „Papić biro“ d.o.o. iz Kostrene pristupilo je izradi GLAVNOG – IZVEDBENOG projekta za REKONSTRUKCIJU OTVORENOG IGRALIŠTA OSNOVNE ŠKOLE KOSTRENA na dijelu k.č. 2919/1 k.o. ...
	Predmetno otvoreno sportsko igralište izgrađeno je 2006 godine u periodu izgradnje nove Osnovne škole Kostrena sa zapadne strane škole i koriste ga uglavnom učenici škole. Namjena igrališta je košarkaško igralište. Površina igrališta sa tribinama izno...
	Obzirom na godinu izgrađenosti trajnost asfaltne površine i nedostatno održavanje ukazala se potreba za rekonstrukcijom samog objekta i zamjenom dotrajale sportske opreme, a sve sa ciljem da se u potpunosti isključi rizik od ozljeda korisnika igrališt...
	2. POSTOJEĆE STANJE
	Postojeće otvoreno košarkaško igralište veličine 31,50 x 18,60 m izvedeno je sa  asfaltnom podlogom koja je zbog godine izvedbe degradirana. Prilaz igralištu su pješačke staze opločene kulir pločama širine 1,50 do 2,00 m. Zbog konfiguracije terena vis...
	Na sjevernoj strani igrališta izvedene su betonske tribine u četiri nivoa sa prilazom, dok je sa južne strane igrališta zelena površina širine 3,00 m. Postojeći okoliš sa istočne i zapadne strane je ne uređen ili degradiran pa oborinske vode znaju nan...
	Postojeći nosači koševa i sami koševi su dotrajali tako da ih treba zamijeniti.
	Obzirom na navedeno i projektnom zadatku Investitora izrađeno je projektno rješenje rekonstrukcije kako slijedi u nastavku:
	3. REKONSTRUKCIJA SPORTSKOG IGRALIŠTA I OPREME
	Svi radovi na rekonstrukciji izvest će se u gabaritima postojećeg stanja igrališta, tribina i prilaznih rampi.
	U nastavku daje se pregled radova koje će se izvesti i to kronološki izvedbom radova prije sanacije i uređenja asfaltne površine igrališta.
	3.1. Pristupna rampa za osobe sa invaliditetom i prostor za invalide
	Obzirom da će otvoreno košarkaško igralište koristiti osobe sa invaliditetom ukazala se potreba za izvedbu rampe kao element pristupačnosti na mjestu stepenica koja je projektom predviđena na južnoj pješačkoj stazi širine 2,00 m. Visinska denivelacija...
	Radovi na izvedbi rampe sastoje se od rušenja postojećih kulir ploča sa betonskom konstrukcijom staze kao i samih stepenica do projektiranih visina, izvedba nove konstrukcije staze koja se sastoji od sloja tucanika debljine 10 cm, betonske konstrukcij...
	Linijske rešetka odvodnje se zadržava samo ju treba podignuti na novu visinu rampe kako je dano u projektu. Za postavu rešetke na novu visinu treba izraditi novi okvir koji se treba cinčati i ugraditi u rampu kako je dano u projektu. Novi okvir treba ...
	Prostor za invalide  izgradit će se na južnoj strani igrališta dimenzija 15,06 x 2,46 m na dijelu zelene površine. Rad se sastoji od plitkog iskopa tla bez obzira na kategoriju terena te odvoza iskopanog materijala na trajnu deponiju. Izvedba sloja tu...
	Na izvedenu betonsku podlogu ugrađuju se kulir ploče 40 x40 x 3,8 cm
	Sav iskopni materijal  treba utovariti u prevozno sredstvo i odvesti na najbliže reciklažno dvorište građevinskog materijala.
	3.2. Košarkaška konstrukcija komplet sa tablom
	Postojeće košarkaške konstrukcije komplet sa tablom treba demontirati, nosače koševa izrezati na prikladnu dužinu, prenjeti i utovariti u prevozno sredstvo te zbrinuti na trajnoj deponiji.
	Za montažu novih nosača košarkaške konstrukcije treba izvesti nove temelje dimenzija 100 x 100 x 90 cm sa betonom C 25/30  pri čemu treba paziti na točnu lokaciju istih, a naročitu pažnju posvetiti ugradnji metalne čahure u temelj koja mora biti polož...
	Višak iskopanog materijala treba zbrinuti na najbližem reciklažnom dvorištu.
	3.3. Bravarski radovi
	- Rukohvat na stepenicama tribina
	Na postojećim stepenicama tribina izvest će se rukohvat od bešavnih cijevi Ø 60,3 mm, debljine stijenke 3,0 mm u svemu prema projektu. Rukohvate treba učvrstiti na stepenicama bušenjem rupa Ø 100 mm i dubine 20 cm. Nakon montaže rupe treba zatvoriti c...
	- Ograda na istočnoj strani igrališta
	Rad se sastoji od demontaže djela postojeće metalne ograde  oblika slova „U“ koja nema potrebnu visinu obzirom na visinu zida, zbrinjavanje demontirane ograde te izvedba nove ograde visine 110 cm u svemu kako je dano u projektu.
	Ograda se sastoji metalnih stupova od bešavnih cijevi Ø 57 mm i segmenata izrađenih od cijevi Ø 48/3 mm sa ispunom od pletene mreže 50 x 50 x 4 mm. Montaža ograde na zid izvest će se na način da se buše rupe u zidu Ø 100 mm dubine 25 cm koje se zatvar...
	- Rešetkasta vrata na el. ormariću i vrata na otvoru bez namjene.
	Rešetkasta vrata na elektro ormariću treba radionički prepraviti prema opisu stavke, očistiti od boje i rđe te cinčati. Vijke na okviru treba skratiti i zamijeniti matice sa zatvorenim maticama.
	Na otvoru bez namjene treba izraditi nova vrata prema nacrtu sve cinčati i montirati na objektu.
	Kod bravarskih radova sve mjere treba uzeti na objektu. Nakon montaže, bravariju treba oličiti sa dva sloja kvalitetne uljane boje u bijelom tonu.
	3.4. Sanacija parkovnih rubnjaka i plitki iskop terena
	Na istočnoj strani na pješačkoj stazi treba zamijeniti 14,00 m parkovnog rubnjaka. Postojeći rubnjak treba pažljivo srušiti te postaviti nove rubnjake tako da budu viši od pješačke staze 12 cm sve sa ciljem da se onemogući doticanje oborinskih voda na...
	Postojeći teren sa istočne i zapadne strane (označeno na građevinskoj situaciji treba plitko iskopati i odvesti sa materijalom iskopa rubnjaka na najbliže reciklažno dvorište.
	Površinu nakon iskopa treba fino isplanirati sa grabljicama i uvaljati.
	3.5. Sanacija i uređenje asfaltne podloge igrališta i uređenje tribina
	- Sanacija i uređenje igrališta
	Obzirom da nije moguća bilo kakva obnova asfaltne površine zamjenom ili izvedbom novog sloja asfalta sanacija i obnova podloge igrališta izvest će se višeslojnim, visokoelastičnim sustavom na bazi akrilnih smola za sportske površine kao MAPEI MAPECOAT...
	Rad se sastoji od pripreme asfaltne ili betonske podloge brušenjem, sačmarenjem ili frezanjem, a sve u skladu za polaganje Mapecoat-a TNS sportske podne podloge.
	Sanaciju pukotina na asfaltnoj podlozi treba izvesti  sa posebnom pažnjom i nakon stvrdnjavanja ljepila kojim su se sanirale pukotine na asfaltnu podlogu nanosi se temeljni premaz, polu elastična akrilna pasta u vodenoj disperziji s odabranim punilom ...
	Po sušenju temeljnog sloja slijedi nanošenje elastično obojenog akrilnog premaza u obliku paste u vodenoj disperziji s odabranim punilima MAPEI MAPECOAT TNS FINISH u dva sloja i dva tona prema ton karti proizvođača i to TNS 16 (blue scuro) i TNS 14 (a...
	Nakon sušenja iscrtavaju se linije prema shemi igrališta s bijelom elastičnom akrilnom bojom.
	Po završetku svih radova na igralištu potrebno je izvesti zaštitu sustava dvokomponentnim transparentnim zaštitnim lakom MAPEI MAPECOAT TNS PROTECTION.
	- Uređenje tribina
	Na betonskim tribinama i stepenicama potrebno je izvršiti visokotlačno pranje betonskih površina, sanaciju eventualnih oštećenja te izvesti TNS akrilnu podlogu kao na igralištu s time da boja tribina bude izvedena sa bojom prema ton karti TNS 1 (grigi...
	Sve radove na sanaciji i uređenu igrališta treba izvoditi ovlaštena firma od strane dobavljača materijala ili se treba konzultirati s proizvođačem materijala kako bi se za izvođenje odabrala adekvatna izvođačka firma s iskustvom u ovakvoj vrsti podova...
	3.6. Košarkaška i komunalna oprema
	- Košarkaška oprema
	Projektom je predviđena dobava, doprema i montaža košarkaške konstrukcije profila 150 x 150 mm sa tablom od fiberglass materijala za vanjsku upotrebu dimenzija 180 x 120 cm sa košarkaškim obručem i mrežicom kao i zaštita monocijevne košarkaške konstru...
	- Komunalna oprema
	Na tribinama postavit će se sjedalice sa naslonom od PVC-a, UV zaštićena i nezapaljive dimenzija Š 42 x D 40 x V 32 cm, polupropilen u plavoj boji, a postavljaju se sa razmakom od 10 cm.
	Montažu na beton izvesti sa turbo vijcima.
	Uz prostor za invalide postavit će se drveni okrugli koš za otpad. Koš sadrži i pocinčanu posudu veličine 25 l, a sama konstrukcija je pocinčana zaštićena zapečenim prahom dok je drveni dio zaštićen ekološkim impregnatorima.                           ...
	Po završetku svih radova izvođač treba očistiti igralište i zauzete ostale površine od viška građevinskog materijal, otpada, ambalaže itd te uredno izvesti primopredaju izvedenih radova naručiocu
	Branko  Papić, ing. građ

